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Este desarrollo constructivo es el aplicable a transformadores sumergidos para centros de energías renovables. 
En concreto, para aplicaciones fotovoltaicas, se tiene que introducir pantallas electrostáticas, pues normalmente 
los devanados conectados al circuito inversor no están conectados a tierra. La pantalla electrostática conectada a 
tierra y colocada entre los devanados primario y secundario, se coloca para prevenir el acoplamiento capacitivo de 
estos devanados. 

La principal ventaja de esta pantalla es minimizar la posible transferencia de perturbaciones de alta frecuencia 
(armónicos, pulsos, sobretensiones que se producen en el inversor) desde el devanado primario (A.T.) al secundario 
(B.T.) y en la red de alimentación. 

La otra ventaja de la pantalla electrostática es la de reducir la transferencia de sobretensiones transitorias de alta 
tensión al devanados primarios (A.T.) y el inversor conectado a este devanado primario. Sin la pantalla electrostática 
un alto porcentaje de transitorios de alta tensión en el devanado secundario (B.T.) podría transferirse al devanado 
primario (A.T.) del transformador. 

Además, la pantalla electrostática actúa de filtro adicional dU/dt. La pantalla electrostática puede ser fabricada 
tanto en aluminio como en cobre y cuando se coloca en los transformadores debe estar puesta a tierra en un solo 
punto. A requerimiento del Cliente, puede colocarse un aislador en la tapa con la pantalla conectada internamente 
para conectarla a tierra a través de este aislador, en lugar de internamente.

Normalmente, en las redes de distribución, se utilizan 
transformadores no regulados que bajo carga no 
pueden reaccionar a los cambios de tensión. Con 
la ayuda de los conmutadores en carga, estos 
transformadores de redes de distribución rígidos 
se convierten en transformadores reguladores que 
mantienen la tensión estable en redes de distribución 
públicas, industriales y privadas. Estos compensan 
oscilaciones en la tensión media y reaccionan de forma 
dinámica ante cambios de alimentación y carga en el 
nivel de baja tensión.

Gracias a ello, no solo se abren nuevas posibilidades 
para las empresas de suministro eléctrico, sino que las 
empresas industriales o las empresas explotadoras de 
instalaciones eólicas y solares también se benefician 
de los transformadores de redes de distribución que se 
regulan con conmutadores en carga (que pueden ser 
fabricados hasta de 17 posiciones).

ECOTAP VPD

ECOTAP VPD Control Pro

I-Trafo OLTC

Transformadores para redes inteligentes

Transformadores para aplicación fotovoltaica i-Trafo
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Pérdidas en carga y en vacío (W) para Um ≤ 24 kV

Potencia
Pérdidas debidas a la carga Pk (W) a 75ºC Pérdidas en vacío P0 (W) Impedancia 

de CC (%)Ck Bk Ak E0 D0 C0 B0 A0

50 1100 875 750 190 145 125 110 90

4

100 1750 1475 1250 320 260 210 180 145

160 2350 2000 1750 460 375 300 260 210

250 3250 2750 2350 650 530 425 360 300

400 4600 3850 3250 930 750 610 520 430

630 6500 5400 4600 1300 1030 860 730 600

630 6750 5600 4800 1200 940 800 680 560

6

800 8400 7000 6000 1400 1150 930 800 650

1000 10500 9000 7600 1700 1400 1100 940 770

1250 13500 11000 9500 2100 1750 1350 1150 950

1600 17000 14000 12000 2600 2200 1700 1450 1200

2000 21000 18000 15000 3100 2700 2100 1800 1450

2500 26500 22000 18500 3500 3200 2500 2150 1750

Pérdidas en carga y en vacío (W) para Um = 36 kV

Potencia
Pérdidas debidas a la carga Pk (W) a 75ºC Pérdidas en vacío P0 (W) Impedancia 

de CC (%)Ck36 Bk36 Ak36 C036 B036 A036

50 1450 1250 1050 230 190 160

4,5

100 2350 1950 1650 380 320 270

160 3350 2550 2150 520 460 390

250 4250 3500 3000 780 650 550

400 6200 4900 4150 1120 930 790

630 8800 6500 5500 1450 1300 1100

6

800 10500 8400 7000 1700 1500 1300

1000 13000 10500 8900 2000 1700 1450

1250 16000 13500 11500 2400 2100 1750

1600 19200 17000 14500 2800 2600 2200

2000 24000 21000 18000 3400 3150 2700

2500 29400 26500 22500 4100 3800 3200

IMEFY además puede ofrecer otros niveles de pérdidas según las siguientes tablas:

* Para otra impedancia de cortocircuito, consultar al Dpto. Técnico de IMEFY.
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Debido a las nuevas tendencias existentes sobre legislación, enfocadas a la Eficiencia Energética, y Desarrollo 
Sostenible, IMEFY ha creado un equipo de investigación para desarrollar, desde el origen hasta el final de la vida útil 
de los transformadores, estudios de desarrollo, mejora continua y eficiencia energética de los transformadores de 
potencia medianos sumergidos en líquidos aislantes dieléctricos.

Este equipo de I+D+i investiga y desarrolla nuevos mecanismos para conseguir productos cada vez más eficientes, 
y van desde:

Adquisición de materiales (aceites vegetales, chapa de alta calidad, etc…)
Desarrollo de procesos atendiendo a la reducción de emisiones potenciales de CO2 equivalente y desarrollo 
de Plan Energético.
Mayor eficiencia energética a lo largo de la vida útil de los transformadores, lo que implica un aumento de la misma. 
Reciclaje de materiales al final de la vida útil.

Todos estos estudios e investigaciones, algunos de ellos en colaboración con las Administraciones Públicas, permiten 
a IMEFY poder ofrecer transformadores de bajas pérdidas de acuerdo al Reglamento Europeo nº548/2014 del 21 de 
Mayo de 2014 y nº 1783/2019, que son de obligado cumplimiento desde el 1 de Julio de 2015 para todos los estados 
de la Unión Europea.

Estas pérdidas tan bajas, que en principio pueden suponer un aumento del coste del transformador debido a los 
materiales especiales utilizados, a lo largo de toda la vida útil del transformador repercuten en una mayor eficiencia 
energética, reducción de costes de operación y por lo tanto en un retorno de inversión a corto plazo, de acuerdo a 
evidencias basadas en fórmulas matemáticas existentes.

Pérdidas EcoDesign para Um <=24kV Pérdidas EcoDesign para Um <=36kV

Potencia
(kVA)

Pérdidas en Carga 
Pk (W)

Pérdidas en vacío 
P0 (W)

Pérdidas en Carga 
Pk (W)

Pérdidas en vacío 
P0 (W)

Impedancia 
de CC (%)

50

Ak

750

AAo

81

Ak +10%

825

AAo +15%

93

4

100 1.250 130 1.375 150

160 1.750 189 1.925 217

250 2.350 270 2.585 311

400 3.250 387 3.575 445

630 4.600 540 5.060 621

630 4.600 540 5.060 621

6

800 6.000 585 6.600 673

1000 7.600 693 8.360 797

1250 9.500 855 10.450 983

1600 12.000 1.080 13.200 1.242

2000 15.000 1.305 16.500 1.501

2500 18.500 1.575 20.350 1.810

3150 23.000 1.980 25.300 2.277

De acuerdo al Reglamento Europeo (UE) 1783/2019 y a la norma UNE-EN 50708-2-1 los niveles de pérdidas 
EcoDesign II son:

We transform energy

Transformadores Ecodesign

Niveles de pérdidas
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POTENCIA 
(kVA)

TENSIÓN MÁS 
ELEVADA 
PARA EL 

MATERIAL (kV)

IMPEDANCIA 
DE CC (%) PÉRDIDAS (W)

DIMENSIONES APROXIMADAS (mm) PESOS (kg) NIVEL DE RUIDO 
dB (A) PRESIÓN

COBRE ALUMINIO COBRE ALUMINIO

Largo(A) Ancho(B) Alto(C) Largo(A) Ancho(B) Alto(C) Aceite Total Aceite Total 0,3m 1m

50

24 4

CkE0 870 670 1250 960 670 1280 100 420 150 550 46 41

CkD0 910 670 1200 980 670 1290 110 460 160 590 44 39

BkB0 920 730 1050 1080 710 1270 100 450 170 600 36 31

CkA0 940 680 1150 1030 670 1230 110 510 135 590 39 25

Ak AA0* 950 700 1350 950 700 1350 180 790 180 790 39 25

36 4,5

Bk36C036 910 670 1300 1010 670 1350 110 450 170 590 46 41

Bk36B036 870 670 1300 1010 670 1350 110 450 170 595 46 41

Ak36A036 950 670 1280 1110 700 1340 100 440 190 590 44 39

Ck(+10%)A0(+15%) 940 680 1200 1100 700 1280 110 490 160 620 39 25

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1000 720 1400 1000 720 1400 190 800 190 800 39 25

100

24 4

CkE0 1050 670 1260 1070 690 1340 140 600 200 720 50 45

CkD0 1050 670 1260 1090 690 1320 140 610 190 730 48 43

BkB0 990 730 1110 1120 760 1320 130 630 200 750 38 33

CkA0 1020 720 1240 1090 720 1280 150 780 160 750 41 27

Ak AA0* 1050 750 1400 1050 750 1400 200 950 200 950 41 27

36 4,5

Bk36C036 1050 670 1310 1120 700 1420 140 590 190 730 50 45

Bk36B036 1050 670 1310 1070 690 1400 140 600 195 720 50 45

Ak36A036 1120 670 1290 1170 750 1370 160 620 200 740 48 43

Ck(+10%)A0(+15%) 1020 720 1290 1120 730 1330 150 750 180 790 41 27

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1100 770 1420 1100 770 1420 205 850 205 850 41 27

160

24 4

CkE0 1190 710 1260 1230 730 1360 170 810 210 840 53 48

CkD0 1190 710 1300 1200 730 1370 180 820 220 900 51 46

BkB0 1130 730 1190 1220 770 1360 180 900 240 990 41 36

CkA0 1100 760 1280 1180 760 1360 180 1000 220 160 44 30

Ak AA0* 1100 800 1450 1100 800 1450 210 1100 210 1100 44 30

36 4,5

Bk36C036 1170 710 1340 1190 730 1450 170 800 240 860 53 48

Bk36B036 1180 720 1350 1190 730 1430 190 810 245 890 53 48

Ak36A036 1140 670 1400 1220 760 1410 180 810 240 960 51 46

Ck(+10%)A0(+15%) 1100 760 1330 1180 760 1410 185 980 220 1080 44 30

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1150 830 1480 1150 830 1480 230 1100 230 1100 44 30

250

24 4

CkE0 1270 820 1280 1340 820 1420 200 980 270 980 56 51

CkD0 1150 820 1280 1330 820 1410 200 970 270 1090 54 49

BkB0 1190 820 1320 1290 820 1450 230 1110 300 1220 44 39

CkA0 1130 820 1360 1220 820 1420 220 1360 250 1420 44 39

Ak AA0* 1150 820 1450 1150 820 1450 290 1350 290 1350 47 33

36 4,5

Bk36C036 1150 820 1360 1330 820 1420 220 1300 250 1330 47 33

 Bk36B036 1150 820 1310 1330 820 1460 220 1000 270 1080 56 51

Ak36A036 1220 820 1450 1280 820 1480 220 1000 300 1130 54 49

Ck(+10%)A0(+15%) 1150 820 1430 1220 820 1470 235 1290 260 1300 47 33

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1200 820 1400 1200 820 1400 300 1300 300 1300 47 33

400

24 4

CkE0 1440 950 1300 1460 820 1470 240 1230 360 1370 58 53

CkD0 1440 950 1300 1440 820 1510 250 1270 360 1460 56 51

BkB0 1250 820 1400 1400 820 1580 280 1460 410 1750 46 41

CkA0 1260 820 1460 1290 820 1540 315 1860 340 1850 50 36

Ak AA0* 1300 850 1600 1300 850 1600 360 1950 360 1950 50 36

36 4,5

Bk36C036 1380 950 1460 1460 820 1520 270 1230 350 1380 58 53

Bk36B036 1380 950 1460 1460 820 1520 270 1270 330 1380 58 53

Ak36A036 1320 870 1470 1400 820 1630 260 1340 400 1700 56 51

Ck(+10%)A0(+15%) 1310 820 1510 1300 820 1590 310 1780 370 1720 50 36

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1300 850 1650 1300 850 1650 370 1750 370 1750 50 36

630 24 4 ó 6

CkE0 1570 1050 1400 1580 850 1630 325 1680 470 1890 60 55

CkD0 1570 1050 1400 1610 850 1630 340 1770 480 2010 58 53

BkB0 1410 860 1460 1490 840 1670 370 1970 530 2100 48 43

CkA0 1420 880 1480 1470 870 1690 380 2360 480 2560 52 38

Ak AA0* 1350 900 1700 1350 900 1700 480 2650 480 2650 52 38

630 36 4,5

Bk36C036 1570 1050 1490 1610 850 1700 340 1760 470 1900 60 55

Bk36B036 1570 1050 1480 1610 850 1690 330 1790 475 2020 60 55

Ak36A036 1540 880 1640 1500 840 1720 430 2090 530 2050 58 53

Ck(+10%)A0(+15%) 1500 900 1530 1500 870 1740 390 2250 490 2350 52 38

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1400 920 1750 1400 920 1750 490 2400 490 2400 52 38

POTENCIA 
(kVA)

TENSIÓN MÁS 
ELEVADA 
PARA EL 

MATERIAL (kV)

IMPEDANCIA 
DE CC (%) PÉRDIDAS (W)

DIMENSIONES APROXIMADAS (mm) PESOS (kg) NIVEL DE RUIDO 
dB (A) PRESIÓN

COBRE ALUMINIO COBRE ALUMINIO

Largo(A) Ancho(B) Alto(C) Largo(A) Ancho(B) Alto(C) Aceite Total Aceite Total 0,3m 1m

800

24 6

CkE0 1740 1190 1410 1740 910 1640 400 2050 540 2140 61 56

CkD0 1860 1290 1410 1760 910 1660 440 2160 520 2360 61 56

BkB0 1650 990 1530 1720 920 1740 500 2390 720 2730 49 54

CkA0 1520 940 1540 1640 920 1720 490 2730 500 2900 53 39

Ak AA0* 1400 920 1800 1400 920 1800 600 3100 600 3100 53 39

36 6 

Bk36C036 1860 1290 1550 1760 910 1710 440 2090 510 2300 61 56

Bk36B036 1860 1290 1550 1760 910 1710 440 2150 510 2350 61 56

Ak36A036 1810 1130 1650 1720 940 1770 440 2210 710 2560 59 54

Ck(+10%)A0(+15%) 1640 970 1610 1660 920 1780 500 2700 500 2700 53 39

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1450 950 1850 1450 950 1850 620 3000 620 3000 53 39

1000

24 6

CkE0 1940 1340 1500 1910 1070 1670 540 2540 650 2570 61 56

CkD0 1920 1320 1530 1960 1100 1690 510 2600 665 2670 61 56

BkB0 1760 1090 1580 1750 960 1780 510 2650 800 2870 50 45

CkA0 1690 1050 1610 1690 1030 1740 510 3030 510 3300 55 41

Ak AA0* 1500 950 1850 1500 950 1850 700 3500 700 3500 55 41

36 6

Bk36C036 1920 1320 1590 1910 1070 1730 510 2510 650 2380 61 56

Bk36B036 1920 1320 1590 1910 1070 1730 510 2590 650 2380 61 56

Ak36A036 1870 1180 1680 1750 1000 1790 500 2610 790 2980 59 54

Ck(+10%)A0(+15%) 1700 1060 1680 1700 1040 1800 510 2900 510 3000 55 41

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1550 980 1950 1550 980 1950 710 3000 710 3000 55 41

1250

24 6

CkE0 1970 1300 1570 2100 1230 1840 630 3050 790 3330 62 57

CkD0 1970 1300 1570 2100 1230 1840 630 3050 790 3330 62 57

BkB0 2010 1090 1890 2020 1000 1860 810 4090 1020 4040 51 46

BkA0 1760 1060 1750 1800 1040 1900 670 3800 840 4150 56 42

Ak AA0* 1600 1000 1850 1600 1000 1850 750 3900 750 3900 56 42

36 6

Bk36C036 1950 1300 1710 2100 1230 1890 650 3100 840 3320 62 57

Bk36B036 1950 1300 1710 2100 1230 1890 650 3100 840 3320 62 57

Ak36A036 1960 1200 1820 2000 1020 1890 680 3150 930 3620 60 55

Bk(+10%)A0(+15%) 1730 1080 1020 1820 1060 1960 670 3600 860 3800 56 42

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1580 1000 1950 1580 1000 1950 800 3800 800 3800 56 42

1600

24 6

CkE0 2200 1360 1800 2260 1290 1900 900 4000 1090 4170 63 58

CkD0 2220 1360 1800 2260 1290 1900 900 4000 1090 4170 63 58

BkB0 2240 1260 1840 2170 1120 1880 910 4290 1120 4480 53 48

BkA0 2010 1070 1980 2150 1050 2060 950 5030 1250 5400 58 23

Ak AA0* 1800 1050 2000 1800 1050 2000 1050 4900 1050 4900 58 43

36 6

Bk36C036 2160 1360 1870 2260 1290 1950 790 3640 1020 4180 63 58

Bk36B036 2160 1360 1870 2260 1290 1950 790 3750 1090 4180 63 58

Ak36A036 2210 1290 1900 2170 1160 1990 890 3860 1160 4470 61 56

Bk(+10%)A0(+15%) 2000 1100 2050 2180 1080 2120 950 4800 1270 4900 58 43

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 1850 1100 2050 1850 1100 2050 1100 4800 1100 4800 58 43

2000

24 6

CkE0 2280 1400 1850 2450 1400 2010 950 4450 1390 5200 65 60

CkD0 2280 1400 1850 2450 1400 2010 950 4450 1390 5200 65 60

BkB0 2360 1340 1950 2360 1250 2040 1140 5140 1390 5620 55 50

BkA0 2210 1150 2070 2300 1090 2220 1180 6120 1480 6500 60 44

Ak AA0* 1900 1300 2100 1900 1300 2100 1150 5600 1150 5600 60 44

36 6

Bk36C036 2280 1400 1980 2450 1400 2060 950 4310 1370 5210 65 60

Bk36B036 2280 1400 1980 2450 1400 2060 950 4440 1370 5210 65 60

Ak36A036 2380 1400 2010 2360 1320 2100 1090 4730 1400 5380 63 58

Bk(+10%)A0(+15%) 2180 1160 2130 2320 1100 2280 1180 5900 1530 5900 60 44

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 2000 1350 2150 2000 1350 2150 1250 5500 1250 5500 60 44

2500

24 6

CkE0 2420 1470 2000 2590 1500 2100 1280 6000 1530 6290 68 63

CkD0 2420 1470 2000 2590 1500 2100 1280 6000 1530 6290 68 63

BkB0 2470 1410 2080 2550 1370 2100 1360 6280 1700 7000 58 53

BkA0 2380 1410 2100 2450 1410 2290 1320 7000 1750 8150 63 47

Ak AA0* 2000 1400 2150 2000 1400 2150 1200 6000 1200 6000 63 47

36 6

Bk36C036 2420 1470 2150 2590 1500 2100 1280 5770 1530 6300 68 63

Bk36B036 2420 1470 2150 2590 1500 2100 1280 5950 1530 6300 68 63

Ak36A036 2470 1460 2060 2530 1450 2180 1340 5740 1570 6350 65 60

Bk(+10%)A0(+15%) 2430 1410 2180 2460 1410 2310 1300 6700 1680 7400 63 47

Ak (+10%) AA0 (+15%)* 2100 1400 2200 2100 1400 2200 1300 5800 1300 5800 63 47

(*)  Ecodesign II. (*)  Ecodesign II.
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Cáncamos de elevación1

Cáncamos de arrastre2

Terminales del primario (porcelana)3a

Terminales del primario (polimérico)3b

Terminales del primario (enchufable)3c

Terminales del secundario (porcelana con placa de conexión)4a

Terminales del secundario (porcelana sin placa de conexión)4b

Terminales del secundario (pasabarras)4c

Termómetro5

Llenado y Dispositivo integral de protección6

Toma de tierra8

Ruedas orientables 90º9

Placa de caracterísitcas10

Conmutador regulador de tensión (en vacío)11a

Conmutador regulador de tensión (en carga)11b

Nivel vertical12

Válvula de sobrepresión 50VG13

Válvula de sobrepresión 50T14

Dispositivo de vaciado7
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Ver dimensiones en pág. 10 y 11.

12

Planos generales
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Individuales

Medición de la resistencia de los arrollamientos.

Medición de la relación de transformación y 
verificación del desfase.

Medición de la impedancia de cortocircuito y de 
las pérdidas debidas a la carga.

Medición de las pérdidas y de la corriente en vacío.

Ensayos dieléctricos individuales.

Ensayos en los cambiadores de tomas en carga, si 
son necesarios.

Ensayos de fugas con presión para los 
transformadores sumergidos en líquido (ensayo de 
estanqueidad).

Verificación del aislamiento del núcleo magnético 
y de la estructura en transformadores sumergidos 
en líquido con aislamiento de núcleo o de 
estructura.

Tipo

Ensayos tipo de calentamiento.

Ensayos dieléctricos de tipo.

Determinación del nivel de ruido para cada mé-
todo de refrigeración para el que se especifica un 
nivel de ruido garantizado.

Medición de la potencia absorbida por los 
motores de los ventiladores y de las bombas de 
líquido.

Medición de las pérdidas y de la corriente en vacío 
al 90% y al 110% de la tensión asignada.

Especiales

Ensayos dieléctricos especiales.

Mediciones del calentamiento del punto caliente de los arrollamientos.

Determinación de las capacidades entre arrollamientos y tierra, y entre arrollamientos.

Medición del factor de disipación (tg δ) de las capacidades del sistema de aislamiento.

Determinación de las características de transferencia de tensiones transitorias.

Medición de la o las impedancias homopolares en transformadores trifásicos.

Ensayo de resistencia al cortocircuito.

Medición de la resistencia de aislamiento en corriente continua entre cada arrollamiento y tierra y entre arrollamientos.

Ensayo de respuesta en frecuencia (FRA).

Ensayo de deformación por vacío en transformadores sumergidos en líquido.

Ensayo de deformación por presión en transformadores sumergidos en líquido.

Ensayo de estanqueidad al vacío en el lugar de instalación en transformadores sumergidos en líquido.

Verificación del recubrimiento exterior.

Medición de los gases disueltos en el líquido dieléctrico.

Medición de las descargas parciales.

Ensayo mecánico o valoración de la validez de la cuba para transporte.

Determinación del peso del transformador dispuesto para su transporte.

14 15

Ensayos
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IMEFY aplica una política de continuo desarrollo a sus productos 
y se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones 
y características técnicas sin previo aviso. El contenido del 
presente catálogo no tiene otro alcance que el simplemente 
informativo, sin valor de compromiso alguno. Para cualquier 
información, consulte con IMEFY.


